
 

  

SISTEMAMEN sopraelevato in acciaio inox 
Caratteristiche Tecniche 

 

• Dimensioni 
Lato: 600x600 mm ±0,1 mm 
Squadratura:  diagonali 848,5mm ±0,1 mm 
Spessore:  32 mm 
Peso del pannello:  Kg 18 
 
• Struttura 
Piedino di sostegno comprendente: 
A) BASE: supporto per stelo. 
B) STELO: filettato M16 per la regolazione dell'altezza della testa. 
C) TESTA: parzialmente inserita nello stelo a doppia base d'appoggio sia 
per la base del pannello a conferire stabilitˆ meccanica, che per il bordo 
perimetrale a garantire la ten uta ermetica. La testa presenta quattro fori 
filettati per il bloccaggio angolare dei pannelli e quattro fori filettati per il 
bloccaggio dei traversi di collegamento. 
D) TRAVERSI: la struttura e completata dall'utilizzo di traversi ad "U" in 
acciaio zincato 29 x 25 mm x 1,5 mm di spessore, che bloccano in 
posizione le teste dei suddetti piedini. 
 
• Pannello 
I pannelli misurano 600 x 600 mm, spessore 32 mm, e sono composti da 3 elementi assemblati a freddo:  
bacinella, anima di armatura e coperchio di chiusura in acciaio inox aisi 430 o 304 (a richiesta) in diverse finiture ottenuti 
con lavorazioni di tranciatura, imbutitura e piegatura.  
I modulo cos“ composti vengono riempiti con cemento cellulare espanso (densitˆ 1400 Kg/mc) , ad alto potere 
coibentante e fonoassorbente. 
 
• Voce di capitolato 
Pavimentazione sopraelevata SISTEMAMEN. 
I  pannelli 600 x 600 mm, spessore 32 mm, devono essere realizzati in DX51D (acciaio zincato a caldo) con coperchio in 
acciaio inox 430 o 304 tramite lÕassemblaggio meccanico di tre elementi strutturali  (bacinella, anima di armatura e 
coperchio) e riempiti con cemento cellulare espanso ad alto potere coibentante e fonoassorbente. Tali pannelli devono 
trovare alloggiamento nella struttura ed essere bloccati negli angoli, tramite vit i M5. La struttura deve essere portante, in 
DX51D, ed essere costituita da piedini con stelo filettato solidarizzato alla base di appoggio circolare di diametro 10 cm. 
La testa del piedino, composta da 2 elementi assemblati meccanicamente, deve avere una guarnizione in PVC ed essere 
avvitata direttamente allo stelo filettato per permettere una regolazione micrometrica. Dette guarnizioni devono avere 
una cresta verticale a croce di 1,5 mm di larghezza per il distanziamento e la tenuta dei pannelli; l'interas se della 
struttura risulterˆ quindi di 601,5  x 601,5 mm. 
 

 


